WIRELESS SYSTEMS

Outdoor Empfanger V / Outdoor Receiver V

| TECHNISCHE DATEN // TECHNICAL DETAILS

Videoausgang / Video output
....................... 1Vss @ 750hm / 1Vpp @ 750hm

Videobandbreite / Video band width
........................................................ 30Hz - 5MHz

Audioausgénge A+B / Audio output
............................................. 500mVeff an 1kOhm

Audiobandbreite / Audio band width
....................................................... 15Hz - 16kHz

Tunerempfindlichkeit / Tuner sensitivity

verstarkungsbegrenzte Empfindlichkeit /

Sensitivity gain limited on the tuner input
............................. 1,4GHz:  -88dBm ~ 19dBuV
............................. 2,4GHz: -92dBm ~ 15dBuV
............................. 5,8GHz: -89dBm ~ 18dBuV

rauschbegrenzte Empfindlichkeit /

Sensitivity noise limited on the tuner input
........ 1,4GHz:  -80dBm ~ 27dBuV bei SN 12dB
......... 2,4GHz:  -84dBm ~ 23dBuV bei SN 12dB
......... 5,8GHz: -81dBm ~ 26dBuV bei SN 12dB

Modulationsart / Modulation mode ..................... F3F
........................... (Video/Audio frequenzmoduliert)

Schaltkanal und AV-Ausgang /
Switching channel and AV output
................................. 15V /100mA open collector

Stromversorgung / Power SUpply ................... 9-30V

Stromaufnahme / Power consumption
............................................... ca. 150mA @ 12V

Abmessungen / Dimensions ........ 177 x 70 x 133mm
Gewicht / Weight ... 430g
Schutzgrad / Protection Class ............ccccocneen. P54
Temperaturbereich / Ambient temperatures
..................................................... -10°C - +55°C

Luftfeuchtigkeit / Humidity
.................. nicht kondensierend / non-condensing

| ANSCHLUSSE // CONNECTORS

Klemmleiste / Terminal

Klemmleiste / Terminal

Schaltkanal / Switching channel
.......................................... Klemmleiste / Terminal

DC o Klemmleiste / Terminal

Antenne / Antenna (nur / only DX)

Outdoor Empfénger V

Der Outdoor-Empfanger ist die perfekte
Ergénzung unserer Outdoorsender. Durch den
Aufbau von Funkstrecken entféllt die
aufwendige Verkabelung, was lhnen wiederum
hilft, Zeit und Geld zu sparen. Wahlen Sie aus
mehreren Frequenzbereichen und Antennen den
passenden Empfénger fiir Inre Anwendung und
kombinieren Sie diesen mit einem unserer
zahlreichen Sender und Kamerasender. Oder
Sie entscheiden sich fiir eine DX-Variante, die
den Anschluss einer externen Antenne
ermdglicht.

5,8GHz Bereich // 5.8GHz Range

SupralLink Outdoor Empfénger 5.8GHz
SupralLink Outdoor Receiver 5.8GHz
. 5,725 - 5,875GHz, 16 Kandle / channels

SupraLink Outdoor DX Empfénger 5.8GHz
SupraLink Outdoor DX Receiver 5.8GHz
il 5,725 - 5,875GHz, 16 Kanéle / channels

SupraLink Outdoor 15dB Empfénger
SupralLink Outdoor 15dB Receiver
B 5,725 - 5,875GHz, 16 Kanale / channels

Outdoor DX Empfanger 5.8GHz 32K
Outdoor DX Receiver 5.8GHz 32CH
d 5,65 - 5,95GHz, 32 Kanle / channels

Outdoor 15dB Empfanger 5.8GHz 32K
» Outdoor 15dB Receiver 5.8GHz 32CH
- 5,65 - 5,95GHz, 32 Kanéle / channels

2,4GHz Bereich // 2.4GHz Range

ProfiLink Outdoor Empfanger V
ProfiLink Outdoor Receiver V
2,4 - 2,4835GHz, 5 Kanale / channels

ProfiLink Outdoor DX Empfénger V
ProfiLink Outdoor DX Receiver V
2,4 - 2,4835GHz, 5 Kanéle / channels

ProfiLink Outdoor 8dB Empfénger V
| B ProfiLink Outdoor 8dB Receiver V
- 2,4 - 2,4835GHz, 5 Kandle / channels

Outdoor Empféanger 16K
Outdoor Receiver 16CH
2,2885 - 2,4985GHz, 16 Kandle / channels

Outdoor 8dB Empfanger 16K
|5 Outdoor 8dB Receiver 16CH
= 2,2885 - 2,4985GHz, 16 Kanale / channels

Outdoor DX Empfanger 16K
Outdoor DX Receiver 16CH
2,2885 - 2,4985GHz, 16 Kandle / channels

» Empfang von Video- und Audiosignalen
» Audioempfang in stereo

» Schaltkanalausgang (open collector)

» Videobildinvertierung

» \lideopegelregler

» Empfangspegelanzeige

» Kanalwahltaster mit Anzeige

» Autofunktion

» Anschluss fiir externe Antennen (nur DX)
» groBer Spannungsbereich 9 - 30V

» wetterfestes AuBengehéuse (IP54)

Lieferung inkl. Netzteil und Masthalterung
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