
Multifunktionaler CCTV-Tester

Unterstützt HDTVI, HDCVI, AHD, 

CVBS und IP-Kameras (4K)

LCD-Farbbildschirm 7"

Test von Video-, Audio-, UTP- und 

TDR-Kabeln

Eingebauter Akku 5000 mAh

WiFi-Anschluss / Digital-Multimeter

Safire

Multifunktionaler Videoüberwachung Tester für HDTV, HDCVI, AHD, analoge CVBS und IP Kameras

LCD-Bildschirm 7" Touchscreen

Auflösung 1920x1200

Dekodiert Kamerabilder bis zu 4K (HDTVI / HDCVI / AHD / IP)

Eingebautes WLAN

Audio Eingang/Ausgang

Controller und Analyzer PTZ mehrere Protokolle

UTP Kabeltester

Digital-Multimeter

Micro SD-Karte von 8 GB für Aufnahmen

Wiederaufladbare Lithium-Batterie 7.4V 5Ah

DC-Leistungsausgänge 12 V und PoE-Leistung

Mehrsprachiges Menü

BNC und HDMI Video Eingang/Ausgang

TDR-Funktion ermöglicht es, Fehler in Kabeln und die Länge, bei der der Fehler ist, zu erkennen

SF-TESTER7-5N1-4K



Spezifikationen

Marke SAFIRE

Bildschirm TFT-LCD 7” Auflösung 1920x1200

Formate HDTVI / HDCVI / AHD / Analog CVBS / IP (4K)

Videoeinstellungen Helligkeit, Kontrast und Sättigung

Eingänge BNC (TVI/CVI/AHD/CVBS), RS485, 2x RJ45 (UTC/SCAN), HDMI (4K 30fps), Audio

Ausgänge BNC, DC12V 3A, HDMI, Audio

PTZ RS485

Kommunikation WiFi, RJ45 10/100/1000M

Lautsprecher Eingebaut

Digital-Multimeter Spannung, Strom, Widerstand, Diode und Kapazität

Videogenerator Mehrfarbige Stange

Kabeltester Unabhängiges Zubehör

TDR Doppelte TDR: UTP- und Koaxialkabel, um Fehler in den Kabeln und deren Länge zu erkennen

Stromversorgung Lithium-Batterie7.4 V 5000 mAh

Ladegerät DC 12V 2A

Temp. Arbeitsweise -10º C ~ +50º C

Abmessungen / Gewicht 255 mm x 160 mm x46 mm /950 g


