
SAFIRE LED-Monitor 32" 4N1

Entwickelt für die Videoüberwachung 

24/7

HDMI, VGA, BNC und Audio

Auflösung 1920x1080

Rauschunterdrückungsfilter

Geringer Verbrauch

Safire

LED-Monitor 32"

Spezifisch für Videoüberwachung

Anzahl der Farben 16.7 M

Auflösung 1920x1080

Helligkeit 300 cd/m2

Bildkontrastverhältnis 3000:1

Reaktionszeit 6.5 ms

Videoeingänge 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xHD(TVI, CVI, AHD, CVBS), 1xUSB

1xAudio IN

Video-Ausgang 1xHD(TVI, (CVI, AHD, CVBS)

Eingebaute Lautsprecher

Keine Verzerrung im Bild

SF-MNT32-4N1



Spezifikationen

Marke Safire

Größe (Zoll) 31.5"

Anzahl der Farben 16.7 M

Auflösung 1920x1080

Betrachtungswinkel 178º/178º (Horizontal/Vertikal)

Glanz 300 cd/m2

Kontrastkoeffizient 3000:1

Reaktionszeit 6.5 ms

VESA-Halterung 200x100 mm

Videoeingang / -ausgang Eingänge: 1xHDMI, 1xVGA, 1xBNC, 1xHD(TVI, CVI, AHD, CVBS), | 1xUSB Ausgänge: 1xHD(TVI, CVI, AHD, CVBS)

Audio 1 Eingang | Integrierte Lautsprecher 8 Ohm 2 W

Energieverbrauch Vorgang

Stromversorgung AC 100~240V

Abmessungen / Gewicht 199.3 (T) x 743.95 (Breite) x 523.70 (Höhe) mm / 8.8 kg


