
SAFIRE LED-Monitor 4K 28"

Entwickelt für die Videoüberwachung

Auflösung 4K (3840x2160)

Format 16:9

Eingänge: 2xHDMI, 1xDP

Sichtswinkel 178º (H) / 178º (V)

Safire

LED-Bildschirm 4K 28"

IPS-Bildschirm

Spezifisch für Videoüberwachung

Format 16:9

Anzahl der Farben 1.073G

Auflösung 3840x2160

Helligkeit 280 cd/m2

Bildkontrastverhältnis 1000:1

Reaktionszeit 5 ms

Sichtswinkel 178º (H) / 178º (V)

Videoeingänge 2XHDMI, 1xDP

Audio

Keine Verzerrung im Bild

Einstellbare Höhe

Inklusive Monitorsockel

SF-MNT28-4K-V4



Spezifikationen

Marke Safire

Größe (Zoll) 28"

Anzahl der Farben 1.073G

Auflösung 3840x2160

Betrachtungswinkel 178º/178º (Horizontal/Vertikal)

Glanz 280 cd/m2

Kontrastkoeffizient 1000:1

Reaktionszeit 5 ms

Eingänge
1 x HDMI 2.0, 1HDMI 1.4
1 x DP 1.2

Energieverbrauch 42 W ,65 W MAX

Stromversorgung AC 100~240 V

Neigung -5°±2°/11°±2°

Einstellbare Höhe 105±5mm

Abmessungen ohne Sockel 639.13(An) x 371.5 (H) x 52.8 (D) mm

Abmessungen mit Sockel 639.13 (L) x 509.13 (H) x220 (B) mm

VESA 75x75 mm

Gewicht 5.8 Kg


