MNT50-4K

LED-Monitor 50"

Auflésung 4K (3840x2160)@60Hz
Format 16:9

2x HDMI2.0

Integrierte Lautsprecher

Entwickelt fiir die Videoliberwachung

LED-Monitor 50"

Spezifisch fir Videoiliberwachung
Anzahl der Farben 1.07G

Format 16:9

Auflésung 4K

Helligkeit 300 cd/m2
Bildkontrastverh&ltnis 5000:1
Reaktionszeit 8 ms
Bildwiederholfrequenz 60 Hz
Eingange 2xHDMI 2.0, 1xHDMI1.4, 1xUSB 2.0, 1xXVGA, 1xAudio
Keine Verzerrung im Bild
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49.5"

16:9

1.07G

3840x2160 (nur @60Hz))

178°/178° (Horizontal/Vertikal)

300 cd/m2

5000: 1

8 ms

60 Hz

2xHDMI 2.0, 1xHDMI1.4, 1xUSB 2.0, 1xVGA, 1xAudio/ 2x Lautsprecher (7W)

2XTW

200 x 200 mm

?110W

AC 100 ~ 240V, 2.5A, 50 ~ 60Hz

1113 (B) x 649 (H) x 87 (T) mm (ohne Trager oder Basis)



