HIS-100BM66D

Monitor HISENSE DLED 4K 100" |
Serie M

Resolucion 3840x2160

Entrada HDMI, VGA, DP, USB,
RS232

Uso intensivo 24/7

Altavoces integrados

Android 9.0

HISENSE

Monitor DLED 4K 100"

Serie M

Valido para entornos Digital Signage
Resolucién 4K

Brillo 500 cd/m2

Contraste 5000:1

Tiempo de respuesta 8 ms

Orientacion horizontal y vertical

MTBF 50000 horas (min)

Horas de funcionamiento 7 dias * 24 horas
Soporta WIFI 2.4G/5G

Entradas 2xHDMI IN, 1xVGA,1xDP, 2xUSB, 1xRS232,1xHDMI OUT
Altavoz 2x15W

Angulo de visién de 178°
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Especificaciones

HISENSE

100"

3840x2160 (4K)

500 cd/m2

5000:1 (tipico)

24/7

2xHDMI, 1xVGA, 1xDP, 2xUSB, 1xRS232

1xHDMI, 1xCascos

Vertical | Horizontal

Android 9.0

2.4GI5G

RJ45x1

2x 15W

600 mm x 600 mm

500W
0,5W (Standby)

AC 100V-240V@50/60HZ

2234,6 mm (An) x 1285,6 (Al) x 86,5 mm (Fo)

59,6 kg

CB ,CE, ERP, FCC, cTUVus, CEC, U kCA



