
VESA-Monitor-Halterung

Für Dach- oder Schrägflächen

Neigung und Drehung der Basis / 

Stütze

Erweiterbar von 720 mm und 1590 

mm

Maximale Belastung 50 Kg

Bildschirme 23"~43" ca..

Standard-LCD/LED-Monitorständer

Decken- oder Schrägflächenmontage

Hohlrohr mit Kabelkanälen

Basisneigung zwischen -60º und +60º

Neigung der VESA-Unterstützung zwischen -25º und +5º

Winkel von giro-30º und +30º

Abstand zwischen Decke und Bildschirm einstellbar zwischen 720 und 1590 mm

Maximale Belastung 50 Kg

Hergestellt aus hochbeständigem Stahl

Elektrostatische Farbe mit ausgezeichneter Oberfläche und Beständigkeit

Ungefähre Empfehlung: Bildschirme 23"~43"

LCDS107



Spezifikationen

VESA-Standards werden unterstützt 100x100, 100x200, 200x100, 200x200 mm

Unterstützte Bildschirme Empfohlen für 23" ~ 43"

Maximale Belastung 50 Kg

Grundneigung -60º ~ +60º

VESA-Neigungsunterstützung -25º ~ +5º

Rotation -30º ~ +30º

Abstand zwischen Decke und TV 720 ~ 1590 mm

Montage Decke


