
Highlights
Cloud-sichtbar sogar als nicht verwalteter Switch

Großer Puffer für problemlose Datenübertragung

Intelligente PoE-Verwaltung

Hohe Qualität macht das Netzwerk zuverlässig

Besseres Qualitätsdesign

Für verschiedene Szenarien konzipiert

RG-ES100 Serie
Nicht verwalteter Switch
DATENBLATT



Wichtigste Funktionen

RG-ES100-Serie Nicht-verwalteter Switch

Zuverlässig 3 Jahre Garantie

Cloud-sichtbar sogar als nicht-verwalteter Switch

Plug & Play

* Nicht-verwalteter Switch, der auf der Cloud sichtbar ist, benötigt mindestens 1 verwalteten Switch im selben Netzwerk

Großer Puffer für reibungslose Datenübertragung
Hardware-Flow-Kontrolle, die einen großen Puffer garantiert



Wichtigste Funktionen

Intelligente PoE-Verwaltung
Passend für verschiedene elektrische Geräte, Einzelanschluss bis zu 30 W

Hohe Qualität macht das Netzwerk zuverlässig
Stabil ohne häufiges Rebooting

Grün (802.3az) EnergieeinsparungLüfertlos, leise

Besseres Qualitätsdesign
Strenge Standards im PCB-Design und Komponentenauswahl



Wichtigste Funktionen

Für verschiedene Szenarien konzipiert



Spezifikationen

Basic

Spezifikationen RG-ES105D RG-ES108D RG-ES106D-P V2 RG-ES110D-P RG-ES118S-LP

Downlink-Anschlüsse 5 x 10/100BASE-TX 8 x 10/100BASE-TX 4 x 10/100BASE-TX 8 x 10/100BASE-TX 16 x 10/100BASE-TX

Uplink-Anschlüsse - - 2 x 10/100BASE-TX 2 x 10/100/1000 
BASE-T

2 x 10/100/1000 
BASE-T mit 1  

Combo-Anschluss

PoE/PoE+ Anschlüsse - - 4 8 16

Max. PoE-Budget - - 54W 110W 120W

Layer-Typ Nicht verwaltet Nicht verwaltet Nicht verwaltet Nicht verwaltet Nicht verwaltet

Schaltkapazität 1 Gbit/s 1,6 Gbit/s 1,2 Gbit/s 5,6 Gbit/s 7,2 Gbit/s

Weiterleitungsrate 744 Kpps 1,19 Mbit/s 0,89 Mbit/s 4,17 Mbit/s 5,36 Mbit/s

MAC-Adressentabelle 1000 2000 2000 2000 8000

Ausmaße (B x T x H) 119 mm x 75 mm  
x 24 mm

160 mm x 75 mm  
x 24 mm

140 mm × 67 mm  
× 26 mm

190 mm × 100 mm 
× 28 mm

440 mm × 208 mm 
× 44 mm

Gewicht (mit Verpa-
ckung) 0,25 kg 0,35 kg 0,66 kg 1,3 kg 3,4 kg

Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Sofware-Funktionen
Auto/Voll-/Halbduplex-
Verhandlung

Auto MDI/MDIX

Schaltmodell Speichern-und- 
Weiter

Speichern-und- 
Weiter

Speichern-und- 
Weiter

Speichern-und- 
Weiter

Speichern-und- 
Weiter

Cloud-Management Cloud- 
Überwachung

Cloud- 
Überwachung

Cloud- 
Überwachung

Cloud- 
Überwachung

Cloud- 
Überwachung

Hardware-Eigenschaften

Rückstell-Schaltfläche - - - - -

Flow-Kontrolle - -

Anschlussisolierung - -

Stromverbrauch ≤ 5 W ≤ 5 W < 60,6 W < 129W < 148W

Stromversorgungen 5V-Stromadapter, 
1A

5V-Stromadapter, 
1A 54V 1,11A

53V-DC  
Stromadapter,  

2,24 A
100V AC bis  

240V AC, 2,5 A



Spezifikationen

Überspannungsschutz 4kV 4kV 4kV 6kV 6kV

Lüfter Lüfterlos Lüfterlos Lüfterlos Lüfterlos Lüfterlos

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C 
(32 °F bis 104°F)

0°C bis 40°C 
(32 °F bis 104°F)

0°C bis 45°C
 (32 °F bis 109°F)

0°C bis 45°C 
(32 °F bis 109°F)

0°C bis 45°C
(32 °F bis 109°F)

Lagerungstemperatur -40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C
 (-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

Betriebsfeuchtigkeit 10 % RH bis  
90 % RH

10 % RH bis  
90 % RH

10 % RH bis  
90 % RH

10 % RH bis  
90 % RH

10 % bis  
90 % RH

Lagerfeuchtigkeit: 5% RH bis 95% RH 5% RH bis 95% RH 5% RH bis 95% RH 5% RH bis 95% RH 5% bis 95% RH

MTBF > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000

Zertifikat CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Hardware-Eigenschaften

Spezifikationen RG-ES105D RG-ES108D RG-ES106D-P V2 RG-ES110D-P RG-ES118S-LP

Basic

Spezifikationen RG-ES126S-LP V2 RG-ES126S-P V2 RG-ES105GD RG-ES108GD

Downlink-Anschlüsse 24 x 10/100BASE-TX 24 x 10/100BASE-TX 5 x 10/100/1000BASE-T 8 x 10/100/1000BASE-T

Uplink-Anschlüsse 2 x 10/100/1000BASE-T 
mit 1 Combo-Anschluss

2 x 10/100/1000BASE-T 
mit 1 Combo-Anschluss - -

PoE/PoE+ Anschlüsse 24 24 - -

Max. PoE-Budget 180W 370W - -

Layer-Typ Nicht verwaltet Nicht verwaltet Nicht verwaltet Nicht verwaltet

Schaltkapazität 8,8 Gbit/s 8,8 Gbit/s 10 Gbit/s 16 Gbit/s

Weiterleitungsrate 6,55 Mbit/s 6,55 Mbit/s 7,44 Mbit/s 11,9 Mbit/s

MAC-Adressentabelle 16000 16000 2000 4000

Ausmaße (B x T x H) 440 mm × 208 mm  
× 44 mm

440 mm × 208 mm  
× 44 mm

119 mm x 75 mm  
x 24 mm

160 mm x 75 mm  
x 24 mm

Gewicht (mit Verpa-
ckung) 3 kg 3 kg 0,25 kg 0,35 kg



Basic

Spezifikationen RG-ES126S-LP V2 RG-ES126S-P V2 RG-ES105GD RG-ES108GD

Spezifikationen

Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Sofware-Funktionen
Auto/Voll-/Halbduplex-
Verhandlung

Auto MDI/MDIX

Schaltmodell Speichern-und-Weiter Speichern-und-Weiter Speichern-und-Weiter Speichern-und-Weiter

Cloud-Management Cloud-Überwachung Cloud-Überwachung Cloud-Überwachung Cloud-Überwachung

Hardware-Eigenschaften

Rückstell-Schaltfläche - - - -

Flow-Kontrolle - -

Anschlussisolierung - -

Stromverbrauch < 220W < 432W ≤ 5W ≤ 5W

Stromversorgungen 100V AC bis 240V AC, 4A 100V AC bis 240V AC, 4A 5V-Stromadapter, 1A 5V-Stromadapter, 1A

Überspannungsschutz 6kV 6kV 6kV 6kV

Lüfter Support Support Lüfterlos Lüfterlos

Betriebstemperatur 0°C bis 45°C
(32 °F bis 109°F)

0°C bis 45°C
(32 °F bis 109°F)

0°C bis 40°C
(32 °F bis 104°F)

0°C bis 40°C
(32 °F bis 104°F)

Lagerungstemperatur -40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C
 (-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % RH 10 % bis 90 % RH 10 % bis 90 % RH 10 % bis 90 % RH

Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 95% RH 5% bis 95% RH 5% bis 95% RH 5% bis 95% RH

MTBF > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000

Zertifikat CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS



Spezifikationen

Basic

Spezifikationen RG-ES110GDS-P RG-ES116G RG-ES118GS-P RG-ES124GD

Downlink-Anschlüsse 8 x 10/100/1000BASE-T 16 x 10/100/1000BASE-T 16 x 10/100/1000BASE-T 24 x 10/100/1000BASE-T

Uplink-Anschlüsse 2 x 1000BASE-X SFP - 2 x 1000BASE-X SFP -

PoE/PoE+ Anschlüsse 8 - 8 -

Max. PoE-Budget 120W - 247W -

Layer-Typ Nicht verwaltet Nicht verwaltet Nicht verwaltet Nicht verwaltet

Schaltkapazität 20 Gbit/s 32 Gbit/s 36 Gbit/s 48 Gbit/s

Weiterleitungsrate 14,88 Mbit/s 23,81 Mbit/s 26,78 Mbit/s 35,71 Mbit/s

MAC-Adressentabelle 4000 8000 8000 8000

Ausmaße (B x T x H) 280 mm x 180 mm  
x 44 mm

280 mm x 126 mm  
x 44 mm

440 mm x 240 mm  
x 44 mm

280 mm x 126 mm  
x 44 mm

Gewicht 
(mit Verpackung) 2,26 kg 1,75 kg 4,0 kg 1,76 kg

Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Sofware-Funktionen
Auto/Voll-/Halbduplex-
Verhandlung

Auto MDI/MDIX

Schaltmodell Speichern-und-Weiter Speichern-und-Weiter Speichern-und-Weiter Speichern-und-Weiter

Cloud-Management Cloud-Überwachung Cloud-Überwachung Cloud-Überwachung Cloud-Überwachung

Hardware-Eigenschaften

Rückstell-Schaltfläche - - - -

Flow-Kontrolle

Anschlussisolierung

Stromverbrauch ≤ 130W ≤ 11W ≤ 285W ≤ 16W

Stromversorgungen 100V AC bis  
240V AC, 2,5 A

100V AC bis  
240V AC, 0,5A

100V AC bis  
240V AC, 3,5A

100V AC bis  
240V AC, 0,5A



Spezifikationen

Hardware-Eigenschaften

Spezifikationen RG-ES110GDS-P RG-ES116G RG-ES118GS-P RG-ES124GD

Überspannungsschutz 6kV 6kV 6kV 6kV

Lüfter Lüfterlos Lüfterlos Support Lüfterlos

Betriebstemperatur 0°C bis 45°C 
(32 °F bis 109°F)

0°C bis 45°C 
(32 °F bis 109°F)

0°C bis 45°C
 (32 °F bis 109°F)

0°C bis 45°C
 (32 °F bis 109°F)

Lagerungstemperatur -40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C
 (-40°F bis 158°F)

-40°C bis 70°C 
(-40°F bis 158°F)

Betriebsfeuchtigkeit 10 % bis 90 % RH 10 % bis 90 % RH 10 % bis 90 % RH 10 % bis 90 % RH

Lagerfeuchtigkeit: 5% bis 95% RH 5% bis 95% RH 5% bis 95% RH 5% bis 95% RH

MTBF > 200.000 > 200.000 > 200.000 > 200.000

Zertifikat CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS CE, RoHS

Verpackungsinhalt

Gerät RG-ES105D RG-ES108D RG-ES106D-P V2 RG-ES110D-P RG-ES118S-LP

Montagehalterung 2 2 - 2 -

Fußpad 4 4 - 4 -

Schraube - - - -

Schraube(M4X8) 8 8 - - -

Schraube(M3X6) - - - 8 8

Schraube(3*25mm) - - 2 - -

Spreizanker - - 2 - -

 Stromkabel 1 1 1 1 1

 Quick Start-Leitfaden 1 1 1 1 1

 Garantiekarte  1 1 1 1 1

Ausmaße (B x T x H) 119 mm x 75 mm  
x 24 mm

160 mm x 75 mm  
x 24 mm

140 mm × 67 mm  
× 26 mm

190 mm × 100 mm 
× 28 mm

440 mm × 208 mm 
× 44 mm

Gewicht 0,3kg 0,43kg 0,82kg 1,30kg 3,40kg



Verpackungsinhalt

Gerät RG-ES126S-LP V2 RG-ES126S-P V2 RG-ES105GD RG-ES108GD

Montagehalterung 2 2 2 2

Fußpad 4 4 4 4

Schraube - - - -

Schraube(M4X8) - - 8 8

Schraube(M3X6) 8 8 - -

Schraube(3*25mm) - - - -

Spreizanker - - - -

 Stromkabel 1 1 1 1

 Quick Start-Leitfaden 1 1 1 1

 Garantiekarte  1 1 1 1

Ausmaße (B x T x H) 440 mm × 208 mm  
× 44 mm

440 mm × 208 mm  
× 44 mm

119 mm x 75 mm  
x 24 mm

160 mm x 75 mm  
x 24 mm

Gewicht 3,05kg 3,05kg 0,3kg 0,43kg

Gerät RG-ES110GDS-P RG-ES116G RG-ES118GS-P RG-ES124GD

Montagehalterung 2 2 2 2

Fußpad 4 4 4 4

Schraube 8 8 8 8

Schraube(M4X8) - - - -

Schraube(M3X6) - - - -

Schraube(3*25mm) - - - -

Spreizanker - - - -

 Stromkabel 1 1 1 1

 Quick Start-Leitfaden 1 1 1 1

 Garantiekarte  1 1 1 1

Ausmaße (B x T x H) 280 mm x 180 mm  
x 44 mm

280 mm x 126 mm  
x 44 mm

440 mm x 240 mm  
x 44 mm

280 mm x 126 mm  
x 44 mm

Gewicht 2,26kg 1,75kg 4,0kg 1,76kg
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