
DATENBLATT

RG-NIS3100 Series
Echte Industriequalität 
für raue Umgebungen

Highlights
Drei unterschiedliche Modelle erfüllen die Anforderungen 
verschiedener Geschäftsszenarien

Einzigartiges Industriedesign sorgt für einen stabilen Betrieb bei -40 °C bis 80 °C

8 kV Schutz: Die Abschirmung gegen Spannungsspitzen

IP40 gegen 1 mm Eindringlinge unter staubigen Bedingungen

ERPS Plug-and-Play, ohne komplizierte Konfiguration

Lokales Netzwerk SOHN, einfache Konfiguration auch ohne Cloud 

Ruijie Cloud : Einfache Verwaltung auch in rauen Umgebungen



Wichtigste Eigenschaften

Speziell für raue Umgebungen entworfen
Industriequalität

Industrie-Switch der RG-NIS3100-Serie

1 Veröffentlichung im November 2023
2 Einbau in eine Abzugshaube mit Gebläse, Geschwindigkeit mindestens 400 lfm

8kV ESD 
Schutz

Wahr

4 PoE+ 2SFP

Drei verschiedene Modelle

RG-NIS3100-4GT2SFP-HP

8 PoE+ 2SFP
RG-NIS3100-8GT2SFP-HP

8 PoE+ 4SFP
RG-NIS3100-8GT4SFP-HP

-40 °C bis +80 °C 
Betriebstemperatur2

12-56 V DC 
Stromversorgung

STP/ RSTP/ 
SNMP/ ERPS1

Erfüllen Sie Anforderungen vonVerschiedene
Geschäftsszenarien



Wichtigste Eigenschaften

Ein Must-Have für Küstengebiete
Salzsprühnebelkorrosion besiegen

Bleiben Sie kühl,  
bleiben Sie in Verbindung
Einzigartiges Industriedesign sorgt für einen stabi-
len Betrieb bei -40 ℃ bis 80 ℃

Bleiben Sie Stark in einer
Staubigen Umgebung

8 kV Schutz

ERPS Plug-and-play

IP40 Schutz: 
Gegen 1 mm Eindringlinge
unter staubigen Bedingungen

Die Abschirmung gegen 
Spannungsspitzen

Ohne komplizierte Konfiguration

Lokales Netzwerk SON
Einfache Konfiguration 
auch ohne Cloud

Schwierige Umgebungen, 
Einfaches Management
Ruijie Cloud: 
Einfache 
Verwaltung 
jederzeit 
überall

Ein Must-Have für Küstengebiete 
Salzsprühnebelkorrosion besiegen

50-µm Schutzbeschichtung auf Leiterplatten

Eine präzise aufgebrachte 50-µm-Beschichtung isoliert effektiv gegen Salzsprühnebel und hält die ther-
mische Leistung und Leitfähigkeit der Geräte aufrecht.



Wichtigste Eigenschaften

Verbesserte Vergoldungsanschlüsse

Spezialisierte Pulverbeschichtung  
für den Außenbereich

Vergoldungsstärke auf Anschlüssen von 3 µm bis 15 µm 
gegen Salzsprühkorrosion.

Vermeidung von Beschädigungen  
der Geräteoberfläche durch Salzsprüherosion.

Doppelte Wärmeableitungsfläche

Einzigartiges Industriedesign sorgt für
Stabilen Betrieb bei -40 °C bis 80 °C



Wichtigste Eigenschaften

Gehäuse komplett aus Aluminiumlegierung

Aluminium (AL) 237Wärmeleitfähigkeit von W/(m·K)

Chips in echter Industriequalität



Wichtigste Eigenschaften

Stark in staubiger 
Umgebung

Hoher kV-Schutz: Die Abschirmung 
gegen Spannungsspitzen

IP40 Schutz: 
Gegen 1 mm Eindringlinge unter Sandsturmbedingungen

6 kV Blitzschutz

Ohne komplizierte Konfiguration

8kV ESD Schutz3

ERPS Plug-and-play



Wichtigste Eigenschaften

Individuelle Konfigurationen überspringen, Einrichtung vereinfachen

LAN Selbstorganisierendes Netzwerk

Einfache Remote-Verwaltung von Geräten - jederzeit und überall

Ruijie Cloud: Entfernung ist kein Hindernis



Wichtigste Eigenschaften

Stromversorgung

60 W

RG-NIS3100-8GT4SFP-HP

12 V

PoE Leistungsbudget

DC-Eingang

24 V
DC-Eingang

48 V
DC-Eingang

Leistung
Versorgung

Insgesamt
Stromverbrauch

RG-NIS3100-8GT2SFP-HP

RG-NIS3100-4GT2SFP-HP

RG-NIS-PA240-48

RG-NIS-PA240-48

RG-NIS-PA120-48

120 W
PoE Leistungsbudget

240 W
PoE Leistungsbudget

260 W

60 W
PoE Leistungsbudget

120 W
PoE Leistungsbudget

240 W
PoE Leistungsbudget

260 W

60 W
PoE Leistungsbudget

120 W
PoE Leistungsbudget

120 W
PoE Leistungsbudget

132 W



Technische Eigenschaften

Grundlegende
Technische Eigen-

schaften NIS3100-8GT4SFP-HP NIS3100-8GT2SFP-HP NIS3100-4GT2SFP-HP

10/100/1000Base-T 
Ports 8 8 4

SFP Ports 4 2 2

PoE/PoE+ Ports 8 8 4

Max. PoE Budget 240 W 240 W 120 W

PoE Leistungs-Output Pro Port 56V DC, max. 30 Watt Pro Port 56V DC, max. 30 Watt Pro Port 56V DC, max. 30 Watt 

Leistungs-Pin-Zuwei-
sungen 1/2(+), 3/6(-) 1/2(+), 3/6(-) 1/2(+), 3/6(-)

PoE Leistungsbudget
60 W (Input: 12 V-20 V)  

120 W (Input: 21 V-45 V) 
240 W (Input: 46 V-56 V)

60 W (Input: 12 V-20 V)  
120 W (Input: 21 V-45 V)  
240 W (Input: 46 V-56 V) 

60 W (Input: 12 V-20 V)  
120 W (Input: 21 V-45 V)  
120 W (Input: 46 V-56 V) 

Erweiterter Modus 250 Meter 250 Meter 250 Meter

Layer-Typ Layer 2 Layer 2 Layer 2

Switching-Kapazität 24Gbps 20Gbps 12Gbps

Übertragungsrate 17.85Mpps 14.88Mpps 8.92Mpps

Paket-Puffer 4,1 Mbit 4,1 Mbit 4,1 Mbit

SDRAM 256 MB 256 MB 256 MB

MAC-Adressen-Tabelle 8.000 8.000 8.000

Maximaler VLAN Sup-
port 4094 4094 4094

Maße (B x T x H) 85*132*165 85*132*165 85*132*165

Gewicht (mit Verpa-
ckung) 1,93 kg 1,91 kg 1,86 kg

MTBF 250.000 Stunden 250.000 Stunden 250.000 Stunden

Garantie 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

Layer 2 Eigenschaften

Jumbo-Rahmen 9216 9216 9216

Flusssteuerung

STP (IEEE 802.1d)



Technische Eigenschaften

RSTP (IEEE 802.1w)

Port Fast

BPDU Schutz

Errdisable Recovery

Link-Aggregation

Max. Aggregations-
gruppe 8 8 8

Max. Mitglieder pro 
Gruppe 8 8 8

Unbekannte Unicast 
Sturmunterdrückung

Multicast / Broadcast 
Sturmunterdrückung

Many-to-One Mirroring

VLAN-Bereich 1-94 1-94 1-94

Port-basiertes VLAN

Sprach-VLAN

RLDP

LLDP / LLDP-MED

Kabel-Test

IGMP  
Snooping v1/v2/v3

Softwarefunktionen

ERPS*

Ping

Traceroute

ACL Einträge 1200 1200 1200

IP Standard ACL

Layer 2 Eigenschaften
Technische Eigen-

schaften NIS3100-8GT4SFP-HP NIS3100-8GT2SFP-HP NIS3100-4GT2SFP-HP

*Veröffentlichung im November 2023



Technische Eigenschaften

MAC-basierte Extended 
ACL

IP-basierte Exten-
ded ACL

Portbasierte Bandbrei-
tenbeschränkung 
(Eintritt/Austritt)

SNMP v1/v2c/v3

Web Management

Management-IP 10.44.77.200 10.44.77.200 10.44.77.200

HTTP/HTTPS

Cloud-Management

APP-Management

SON (Selbstorganisie-
rendes Netzwerk) mit 
IP

Kamera-Erkennung

Schleifenprävention

Schleifenbenachrichti-
gung

PoE Verbrauchsalarm

Schutz-Port

IP-Quellen-Schutz

Anti-ARP-Spoofing

DHCP-Snooping

DHCP-Client

AAA

802.1x

PoE-Watchdog

Softwarefunktionen
Technische Eigen-

schaften NIS3100-8GT4SFP-HP NIS3100-8GT2SFP-HP NIS3100-4GT2SFP-HP



Technische Eigenschaften

DDM (Digital Diagno-
stics Monitoring)

Physikalische Eigenschaften

Flash-Speicher 16 MB 16 MB 16 MB

Reset-Taste <2 Sek.: System-Neustart 
>5 Sek.: Werkseinstellung

<2 Sek.: System-Neustart 
>5 Sek.: Werkseinstellung

<2 Sek.: System-Neustart 
>5 Sek.: Werkseinstellung

Cable Hot tauschbar

Leistungsbedarf Dual 12-56 V DC Dual 12-56 V DC Dual 12-56 V DC

Stromversorgung
Nennspannungsbereich:  

12-56 V 
Nennstrom 7 A

Nennspannungsbereich:  
12-56 V 

Nennstrom 7 A

Nennspannungsbereich:  
12-56 V 

Nennstrom 7 A

Stromverbrauch

Keine PoE-Last:20 W 
PoE-Last: 

80 W (Input: 12 V-20 V)  
140 W (Input: 21 V-45 V)  
260 W (Input: 46 V-56 V)

Keine PoE-Last:20 W 
PoE-Last: 

80 W (Input: 12 V-20 V)  
140 W (Input: 21 V-45 V)  
260 W (Input: 46 V-56 V)

Keine PoE-Last:12 W 
PoE-Last: 

72 W (Input: 12 V-20 V)  
132 W (Input: 21 V-56 V)

EEE

Lüfter Lüfterloses Design

Akustischer Lärm <30 dB (wenn das Gerät normal funktioniert)

Betriebstemperatur

-40 °C +80 °C(beim Einbau in eine Abzugshaube mit Gebläse, Geschwindigkeit mindestens 400 LFM)
-40 °C +75 °C(beim Einbau in eine Abzugshaube mit Gebläse, Geschwindigkeit mindestens 200 LFM) 
-40 °C +70 °C(beim Einbau in eine Abzugshaube mit Gebläse, Geschwindigkeit mindestens 80 LFM) 
-40 °C bis +65 °C (bei Installation in einem geschlossenen Raum) 

Lagertemperatur -40~75 ℃

Betriebsfeuchtigkeit 5 % bis 95 % RH

Lagerfeuchtigkeit 5 % bis 95 % RH

Blitz-/Überspannungs-
beständigkeit (Surge)

IEC61000-4-5, Klasse 5 
6kV

Elektrostatische Entla-
dung (ESD)

IEC61000-4-2, Stufe 3 
Luftentladung: 8 kV 

Kontaktentladung: 6 KV

Gehäuse IP40 Aluminiumgehäuse

Korrosionsschutz Schutzbeschichtung

Installation DIN-Schienenmontage 
Wandmontage

Softwarefunktionen
Technische Eigen-

schaften NIS3100-8GT4SFP-HP NIS3100-8GT2SFP-HP NIS3100-4GT2SFP-HP



Technische Eigenschaften

Steckverbinder Abnehmbare 6-polige Reihenklemme für Stromeingang 
Pin 1/2 für Power 1,Pin 3/4 für Fehleralarm, Pin 5/6 für Power 2

Alarm Ein Relaisausgang für Stromausfall.Alarmrelaisstromtragfähigkeit: 1A@30V DC,

LED Anzeige

System: 
Leistung 1(Grün) 
Leistung 2(Grün) 

SYS(Grün) 
Pro RJ45 POE+ Ports: 
PoE-in-Use(Orange) 

LINK/ACT(Grün) 
Pro SFP-Schnittstelle: 

LINK/ACT(Grün)  

Betriebshöhe (Meter) -500 bis 5000 m

Zertifikat CE, RoHS

EMV

IEC/EN 61000-4-2 
IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV, Stufe 3 
IEC/EN 61000-4-3 
IEC 61000-4-3 RS:10V Stufe3 
IEC/EN 61000-4-4 
IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV, Stufe 3 
IEC/EN 61000-4-5 
IEC 61000-4-5 Überspannung: Leistung: 4 kV(mit Industriestromversorgungsmodul); Signal: 6 kV, Stufe 4 
IEC/EN 61000-4-6 
IEC 61000-4-6 CS:10V Stufe3 
IEC/EN 61000-4-8 
IEC 61000-4-8 10A/m Stufe3

Physikalische Eigenschaften
Technische Eigen-

schaften NIS3100-8GT4SFP-HP NIS3100-8GT2SFP-HP NIS3100-4GT2SFP-HP
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